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Geogitter

C€

Qrag-CPD-20

MALE GmiH & (oo KG ﬂ..‘.

Secugrid® 40/40 Q6 (PES/PET) Gewerbestale 2 EAT.

32350 Espelkpnp-Fasiel

Telefon: 08743 £1-0 - Tolefan: 05743 41:240
E-Mail: info@raus.com - Inberned: waw.naue.com

Produktbeschreibung: Gelegtes Geogitter aus gereckten, monolithischen Polyester-Flach- oderfund
Profilstében (PES/IPET) mit verschweilten Knoten fir den Einsatz als
Bodenbewehrung im Erd-, Deponie-, Verkehrswege- und Wasserbau

Eigenschaft Priifverfahren” Einheit 40/40 Q6

Rohstoff - - Polyester/PET, transparent

Masse pro Flicheneinheit DIM EM 150 9864 o/m?® 360

Hochstzugkraft, md [ cond™ DIM EN 150 10319 kM/m z40 /=40

Dehnung bei Nennfestigkeit, . .

ml,mgﬂ g DIN EN ISO 10319 % =8/=8

Zugkraft bei 2% Dehnung,

mgj, fbies g DIN EN IS0 10318 KM/m 18718

fr”ldgffrﬂndﬁ'f' =% Dehnung, DIN EN ISC 10319 KM/m 2132

Gitterdffnung, md x emd* - Y 2 P ca. 34 x 33

'/-Bestandighkeit (Restfestigheit) |EN 12224 % 06,3

Wetterbestandigkeit FGSV Klasse hoch

Konstrukionsdehnung - %o 0

Rollenabmessungen, Breite x Linge |- mx m 4 75 x 100

*in Anlshnung an, *md = machine direction {Produktionsnichtung), cmd = crozs machine direcbon (guer zur Produkbonsnchiung)

Die aufgefihrten technischen Daten sind Richtwerie, die in unseren Laboratoren und'oder bei Prifinstituten erzielt wurden. Das
Recht auf Produktinderungen ohne Ankindigung ist vorbehalten.
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